
Требования к помещению для установки газовых котлов: 

1. Объем помещения – не менее 15 куб.м. 

2. Высота помещения – не менее 2,5 м. 

3. Дверь из помещения должна открываться наружу, не должна 

примыкать к полу (для притока воздуха). 

4. Обеспечить наличие окна с форточкой, площадью – не менее 0,525 

кв.м. 

5. Обеспечить наличие приточного клапана. 

6. Обеспечить наличие вентиляционного канала. 

7. Установка защитного экрана на стену за газовой плитой. 

8. Установка защитного экрана за газовый котел, на пол под газовый 

котел. 

9. Расстояния от газового котла до стены, окна и двери – не менее 0,5 м. 

10. Убрать электропроводку (кабеля питания, розетки) от 

газопровода и газоиспользующего оборудования. 

11.  Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного 

назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности 

осмотра и ремонта, но не менее: 

- по горизонтали: 

от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 150 

мм; 

от сетей электроснабжения - 400 мм; 

- по вертикали: 

от трубопроводов системы отопления, водопровода, канализации - 100 

мм; 

от сетей электроснабжения - 100 мм. 

Расстояние от газопровода, до конструкций дымохода при открытой 

прокладке принимают не менее 200 мм. 

12.  Обеспечить покраску всего газопровода (в два слоя). 

 

Схема расположения оголовков дымоходов и вентиляционных каналов. 

 



Схема установки защитного экрана на ПГ 

 

 
Схема установки вентиляционного канала 

 

Установка защитного экрана напольного КС на пол (вид сверху) 
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Защитный экран (лист 

кровельного железа по 

листу асбеста) 

не менее 100мм 


